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CHNT

CHINA+TOMORROW= CHNT

*CHIN"de China, "T"de Tomarrow, ... la China del mafana

CHINT sa dedica a la fabricacidn de equipos electricos desde hace mas de 20 afios,
perfaccionando los sislemas eléctricos y elactrénicos asi como su control da calidad,
eficiencia, elc.

Fabricamos mas de 120 serles de productos con un lotal de 10.000 referencias,
pensanda siempra en el ahorra getico y en el medioambiente.

Proveamos a nuestros clientes con soluciones integrales en los campos de la mecanica,
consiruccion, oo icacione: izacion, metalurgia, petroleo, ferroviarnio, etc.

Mediante nuestro sistema de venlas podemos proveer a nuestros clientes de un senvicia
totalmente profesionalizado, y de calidad, en todo el mundo,

En estos tlempos en los cuales la globalizacion es el elemento dominante, CHINT
insiste en desarrollar un plan, a nivel internacional, de renovacidn constante en los
aspectos tecnoldgico, productivo y administrativo,

Proveemas a nuestros clientes de tecnologia y de un servicio funcienal, culdando
especialmente el coste de nuestros productos para ser un proveedor que esté en
coendiciones de ayudarl Iviendo todos los p que se prasentan an sus

proyecios.
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CHNT

Calidad en los 5 continentes

@ Europa Oriental y Rusia
» Europa Cccidental

® Asia y Pacifico
chind CHNT
= Asia Qeeldentaly Afica & América
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CHINT Electrics, filicl en Espafia del Grupo Mulingcional CHINT, es el tercer fabricante internadional
lider en material eléctrico de baja fension, ¥ uno de los referentes en media y dlie tensidn.

Conmds de 10.000 refarencias para boja tensidn, CHINT es tu proveador de material eléctrico que ofrece
soludiones integrales pora proyectos en el sactor doméstics, terciario, ast como en lg industric. Calidad
a5 nuestra primearg exigencia, cumpliendo con todos los requisitos normatives, legales y fenicos que
garanticen un producto impecable, desde su disefio hasta la comercializacién del producto

Muestra fecnologia estd cerificada por los mds importantes organismos certificadores o nivel
mundigl, como son AENOR, CB, UL, CEBEC, KEMA, SEMKO, PCT, VDE, H, ESC, RCC, IMQ, afc.



CHNT

¢ Como contactar con
la red comercial de CHINT?

Nuestro equipo aporta conocimiento, esfuerzo y trabajo para hacer de la innovacion y el servicio al
cliente nuestra filosofia de empresa.

Profesionales proactivos, dindmicos y preparados para hacer frente a todas las exigencias de nuestros
clientes con el mas alto nivel de servicio y satisfaccién de nuestros clientes, unida a la garantia de un

producto fabricado con los maximos estdndares de calidad.

Ya sea por feléfono o a través de wannw chintelectrics.es nuesiros clientes fienen una potente
hemramienta de contacto e informacion.

Cerca de ti

Disponemos de un experto equipo de comerciales y disfribuidores en toda Espaia. Para prestarle €l
mejor servicio en todo elternitorio nacional no dude en contactar con nosotros y le dirigiremos a nuestro
comercial de zona.

© Atencién al Cliente

www.chintelectrics.es

info@chintelectrics.es

C\C n® 38, Nave 3, Pol, Ind. 1,
28938 Mastoles (Madrid)

Fax: 916 459 582

@@

Tif.: 916 450 353




Relojes-programadores analégicos serie Ex9TA

+ Relojes-programadores analégicos

+ Tensién de servicio U, 230 VAC

+ Programacién diaria del interruptor horario
integrade

+ Maniobra minima 30 min

+ Versiones en 163 médulos de ancho

Los relojes-programadores analdgicos de la serie Ex8TA pueden usarse tanto en instalaciones
daomesticas como industriales. Se usan principalmente en lugares donde sea necesario un ahorro de
energiay un ciclo de maniohras diarias regulares. La maniobra minima es de 30 min.

Estos relojes se presentan en versiones de 1 0 3 madulas de ancha, can funcionamiento sincronao o de
cuarza (con reserva de marcha).

Guia de seleccidn

T G Cuarzo
. E Estandar {Eon resena 1NA
Ex0 Reloj de marcha) 230
pragramador M: Mini 1AM
analagico S: Sincrono

Certificaciones

(€



Relojes-programadores analégicos serie Ex9TA

Relojes-programadores analogicos — version Mini

Funcionamiento sincrona o de cuarza (con 0h reserva de marcha)
Frograracion diaria

aniobra minima 30 min

1 modulo de ancho

Canales Contactos  Funci i ent Codigo Referencia Embalaje
1 1A Sincrono 103514 ExSTAMS 1MA 230y 1
1 1A Cuarzo 103515 ExOTAMG 1A 2304 1

Relojes-programadores analégicos - version Estandar

Funcionamiento de cuarzo {can 150k reserva de marcha)
Frograracion diaria

aniobra minima 30 min

3 modulos de ancho

Canales Contactos  Funci i ent Codigo Referencia Embalae
bbb 1 1NAM NG Cuarzo 103516 ExGTAGQ 1MAMGC 2300 1




Relojes-program adores analédgicos

Caracteristicas generales

Wersion Mini {1 modulo de ancha) y version estandar (3 madulos de ancha)

Funcionamiento sincrono o de cuarzo {con reserva de marcha)

Caracteristicas eléctricas

Narmas
Tension nominal de servicio LL

Frecuencia nominal f
Irtensidad norminal |,
AC-1,co0s 1
AC-3,cos D6
Canales

Contactos

Capacidad de maniabra
{lamparas incandescentes)

Tengion nominal de aidarriento L,
Consuma
Funcionamiento

Frecision

Reserva de marcha
Tierpo de camga
Pragramacian
Maniokra minirma
Programahle
Conmutacion manual

Caracteristicas mecanicas

Anchura

Altura

Tamafio del marco
Fijacidn

Gradao de prateccion
Terminales
Capacidad de losterminales
Far de apriete
Temperatura armbiente
Clase de prateccion
Frecintable

Peso

Ex9TAMS

230V AC

50 Hz

1 NA
1000 W

2500 AC
1WA
Sincrono

Sincronizado con lared

17.5 mm
90 mm

1 — 4
1.2 Nm
-25°C — +55°C

0.1ky

Ex9TAMQ
EM BO730-1, EM G0730-2-7

230 AC
130 DC

S0Hz/DC

164
44
1
1 NA

1000

2500 AC
1WA

Cuarzo
(con reserva de marcha)

+ 2 hzegidia
50 haras
100 horas

Diaria

30 min
Cada 30 minutog
Auto s fijo OM

17.5 mrr

90 i

45 mir

Sobre guia Din 35mm

IP20

Tomillos

2x 4 mir®

1.2 M

Ex8TAG

230V AC
130V DC

S0Hz/DC

1 NAC
1350

2500 AC
1WA

Cuarzo
{con reserva de marcha)

+2.5 segidia
140 horas
70 haras

Autaf fijo ON S fijo OFF

52.5 mrr
85 mm

2 2.8 mre
1.2 M

-20°C — +55°C

1l
Si
011 kg

017 ky



Informacion técnica serie Ex9TA

Relojes-programadores analégicos
Dimensiones
Ex8TAMS / EXITAMO Ex3TAC
60 60

7.5 44 625 44
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Relojes-programadores digitales

Relojes-programadores digitales

Programacidn diariafsemanal y en
periodos vacacionales

Indicacién de estado en pantalla LCD

Funcionamiento de cuarzo {con reserva de
marcha)

Wersidn Mini
(ExTDM - 1 médule)
Wersidn Estandar
(KG10D - 2,5 modulos y NKG2 - 2 mbdules)
Wersidn EstandartAstrondmico
(NKG3 -2 mbdules y CH DTR-20 -2 médules)

Loz relojes-programadores digitales se usan para el control harario tanto en instalaciones domesticas como
industriales. Son totalmente programahbles por minutas y estan preparados para trabajar diariafsemanalmen-
tey en periodos vacacionales.

W ediante el uso de relojes-programadore s es posible establecer un control horario exacto para la obtencion

de un importante ahorro de energia.

Se presentan en tres versiones: Mini, Estandar, Estandar+Astrandmico

Pantalla LCD para wisualizacian de la programacion y contral en todas de las versiones

Guia de seleccidn

Ex9

Certificaciones

TO:
Relojes
progra
madares
digitales

_: Estandar TNANC: TRANG 23m

€9



Relojes-programadores digitales

Relojes-programadores digitales serie Ex9TD - version Mini

FPrograrmaciaon por minutos

M aniobra minima 1 minuto

FPrograrmacion diariafsemanal y en periodos vacacionales
Funcionamiento de cuarzo {con resena de marcha)

1 modulo Din de ancho

Canales Contactos  Reserva Codigo Referencia Embalaje
de marcha
1 1NAING 3a 103509 ExSTOM 1 NAING 230 1

Relojes-programadores digitales - version Estandar

Frograracian por minutos

M aniobra rinima1 minoto

Frograracion diatialsemanal

Funcionarmiento de cuarzo {con reserva de marcha)
2y 25 modulos Din de ancho

Canales Contactos  Reserva Cadigo Referencia Embal aje
demarcha
1 TNAING 60 dias - KG10D 1
] 1 TNAING 100 horas - MKG2 1

Relojes-programadores digitales - version Estandar + Astronomico

Frograracian por minutos

M aniobra rinima1 minoto

Frograrmacion diafalsemanal (MKG3). Cambio de horarioveranafinvierno manual
FProgramacion diariafsemanal v en periodosvacacionales (CH DTR-20
Funcionarmiento de cuarzo {con reserva de marcha)

2 modulos Din de ancho

mane
Canales Contactos  Reserva Cadigo Referencia Embalaje =
de marcha
1 TNAING 60 dias - MNKG3 1 :.755,
2 2NATNG 10 afios - CHODTR-20 1 .




Relojes-programadores digitales serie Ex9TDM

Caracteristicas generales

Wersion Mini {1 mod)

Indicador de estada en pantalla LCD
Frogramacion semanal v en periodos vacacionales

Caracteristicas eléctricas

MNormas

Tension nominal de servicio L
Frecuencia norminal f

Corriente nominal |,

AC-1,c0s 1

AC-3,cos D6

Tension norninal de aislamiento U,
Consumo

Carganominal ACT FACTS

Canales

Contactos

Capacidad de maniobra AC

Larmp. incandescentes

Larp. fluorescentes o corregidas)
Lamp. fluorescentes (coregidas en serie)
Larp. fluorescentes {correg en paralelo)
Larrparas fluorescentes {doa)
Lamparas haldgenas

Larrparas fluorescentes compactas
Lamparas ahorradaras de energia
Cap. maniobra DC (24% a0y f 2200
Carga minima

Maniohra minima

Frogramakle

Frogramas

Frogramas en periodos vacacionales
Conmutacion manual

Frogramacion astrondmica

Cambio horario veranofinvierno
Digplay LCD

Bateria

Frecision

Reserva de funcionamiento {a 20°C)
Bateria recarrbiable tipo

Espacios de memaria {pragramas)
Cuentahoras

FIM de proteccian

Conmutacion aleatoria

Entrada externa

Ex9TDM

EM B0730-1,
EMGO7I0-2-7

23Mca
50060 Hz

164
A
2500 AC
SYA
1
TNAMC

1000

800/ 3007 150 mA
1 minuto
cada 1 min.
diario/semanal
Si
Si
Si (autormatica)
Si
Cuarzo
+1 seqidia
3 afios
CR2032
50



Informacion técnica serie Ex M

Relojes-programadores digitales serie Ex9TDM

Caracteristicas mecanicas

Ex9TDM
Anchura 17.5 mm
Altura 90 rm
Tarrafio del marco 45 % 35 mm
Fijacion Sobre guia Din 35 mm
Grado de proteccion IP20
Terminales Tornillos
Capacidad de los terminales 2.8 mme
Far de apriete 1.2 Mm
Terrperatura ambiente -10°C a +65°C
Clase de proteccian Il
FPeso 0.1 kG
Dimensiones
ExOTOM
kil
175 44

L)
L

o |

Esquemas de conexion - ExX9TDM

CH1



Relojes-program adores digitales

Caracteristicas generales

Versiones estandar (25 y 2 mod) v versiones can programacian astrondmica (2 mod)

Indicador de estado en pantalla LCD

Programacion sermanal y en periodos vacacionales

Caracteristicas eléctricas

MNorrmas
Tension norminal de servicio UL
Frecuencia nominal f
Corriente nominal I,
AC-1,cos 1
Consurm
Canales
Contactos
Maniobra minima
Frogramas
Pragramas en periodos vacacionales
Conmutacion manual
Pragramacion astronomica
Carrbio horario veranofinyvierno
Display LCD
Bateria
Frecision
Reserva de funcionamienta (a 20°C)
Espacios de memaria (programas)

KG 10D
LUNE EMB094T-51
23ca
50060 Hz

104
LU
1
THAMMC
1 minuto
diario/sermanal
Si
Si
Cuarzo
= 2 gegidia
60 dias
10

HKG2
LUNE EMB094T-51
23ca
5060 Hz

a4

1
THAMMC
1 minuto

diario/semanal

Si

Si
Cuarzo

= 2 gegidia

60 dias

16

HKG3
UNE EMG094T-51
23ca
5060 Hz

164
1
THAMC
1 minuto
diarisemanal
Si
Si
Si {manual)
Si
Cuarzo
=2 segidia
60 dias
g

CH DTR-20
UNE EMBO94T-5-1
23ca
5060 Hz

164
= 5WA
2
ZMAIMC
1 minuto
diari'semanal
Si
Si
Si
Si (autormatica)
Si
Cuarzo
=1 segdia
5 afios
32



Informacion técnica

Relojes-programadores digitales

Caracteristicas mecanicas

KG10D
Anchura 449 8 mm
Altura 100,2 mm
Tarmafio del marco B8 % 49 8 mm
Fijacion Sobre guia
Din 35 mim
Grado de proteccidn IP20
Terminales Tarnillos
Capacidad de los terminales 28 mie
Far de apriete 0,5 Mm
Terrperatura ambiente -25°C g +BPC
Clase de proteccion Il
Feso 0,16 kG
Dimensiones
MEG2 f MKG3
0000
e —|
; §
598088
—r
0000,
A4

Lol s ol =

NKG2
36 mm
82 (96) mm
45 % 36 mm

Sobre guia
Din 35 mim

IP20
Tornillos
2,5 e
0,5Mm

-2 Ca +4rC

Il
018k

s[s/e/s/s!

[ ]

1.2 3 4 5

100, 2max

458

CHDTR-20
la 38 mm

45 mm
iy N
62 mm

35 mm

L

j

o i

NKG3 CH DTR-20
36 mm 34 mm
82 (96) mm Q0 rm
45 % 36 mm B2 x 35 mm
Sobre guia Sobre guia
Din 35 mim Din 35 mm
IP20 IP20
Tornillos Tornillos
2,5 e 2,5 mirr?
0,5 Mm -
-25°C g +4PC -5°C g +50°C
Il Il
018k 0,2 kG
kG100
. I
- T
m]_  —
i A ]
I
‘451\'\31
75.5max




Informacion técnica

Relojes-program adores digitales

Esquemas de conexion - NKG2 / NKG3
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Interruptores crepusculares serie Ex9L

| + Interruptores crepusculares

+ Tensién nominal de servicio 230 ¥V AC
+ Versiones analégica y digital
+ 162canales

+ Con & sin interruptor horario integrado

Los interruptares crepusculares de la serie Ex8L se utilizan para gestionar v controlar 1a iluminacian en
el momenta vy del moda en que se desee (la version digital ExALD permite también la regulacian a travées del
interruptor harario integrada), par 1o tanta |3 iluminacian se encendera Unicamente cuando sea necesaria,
para ohtener un ahorro de energia.

La wersian analogica funciona exclusivamente a traves de un solo canal de maniobra. La version digital
puede funcionar a traves de celula fotoeléctrica v con 2 canales de maniobra. Estos interruptores
crepusculares poseen la funcion de cambio automatico de horario inviernofverano, tienen una
programacion semanal v pueden ser conectados con un sisterna de control o cualguier atro aparato.

El producto se suministra con celula fotoeléctrica incluida.

Guia de seleccidn

L Intermptores
crepusculares

1A

B INANG

2300
A Analogica

L Digital

(€

Certificaciones



Interruptores crepusculares serie Ex9L

Version Analogica

Retarda fijo de 100 segundos
Regulable de 2 5 500 lux
Celula fotoeléctrica incluida

» Canaes Anchura Codigo Referencia Embalaje
r“ 1 1 modulo 103519 ExGLA 1MA 230 1
%

Version Digital

Hetardo regulable de U a 10U segundos

Regulable de 2 5 500 lux

Fueden conectarse hasta 10 aparatos con una Onica célula fotoelactrica
FPrograrma semanal de interruptor horario integrado

Celula fotoeléctrica incluida

Canales Anchura Codigo Referencia Embalaje
2 3.modulos 103520 ExALD 2MAING 2300 1




Interruptores crepusculares — versién Analdgica

Caracteristicas generales
Para gjuste de la intensidad luminasa en funcion de la intensidad luminosa actual
Cellla fatoeléctrica incluida, para mantaje en supericie

Caracteristicas eléctricas

Morrma LINE-EM BUEEY-1, UNE-EMNELERY-2-1
Tension norminal de servicio 230 AC
Frecuencia nominal f 50VE0 Hz
Corriente nominal |,
AC-1,co0s 1 164
AC-3,cos D6 8A
Consuma LR
Canales 1

Tipo de contacta
Capacidad de maniabra

MA (normalmente abierta)

AC {lamparas incandescentes) 20004

DC {24V i60YW T 220%) 800 A d 300 mA 5150 ma
Rango de ajuste luminoso 2— 500 Jux
Histeresis 1.3

Retardo Fiio, aprox.100seg.
Retarda fijada de sarie Sin retarda

Celula fotoelectrica Externa
Long'rt_L!d maxima! del cahle l_:le i 100 m
conexion de |a célula fotoeléctrica

Caracteristicas mecanicas
Anchura 17.5 mrr
Altura 85 mm
Tamafio 45 mi

Montaje Sobre carril Dinde 35mrmm

Gradao de prateccion

Aparato IP20

Célula fotoeléctrica IPBS
Clase de prateccion Il
Terminales Tarnillo
Capacidad de losterminales

Aparato 1— 4 mme

Célula fotoeléctrica min. 0.75 m®
Far de apriete de los terminales 1.2 M
Temperatura armbiente

Aparato -20°C — +55°C

Célula fotoeléctrica -30°C —+70°C

Peso

0.075 kg



Informacion técnica serie Ex9L

Interruptores crepusculares — versidn Analdgica

Dimensiones
i
17 5 44
o)
=
a8 41 :
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Esquemas de conexion
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Sensor
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Interruptores crepusculares — versidgn Digital

Caracteristicas generales

Para gjuste de la intensidad luminasa en funcion de la intensidad luminosa actual
Disefio modular

Celula fatoelectrica, para montaje en superficie, incluida

Carrbio automatico de horario inviernoiverano

Pueden conectarse hasta 10 aparatos con una Onica celula fotoelactrica

Caracteristicas eléctricas
Morrma UME-EM BO730-1, UNE-EM BOT30-2-7, UNE-EM BOEES2-1

Tension norinal de servicio

Frecuencia nominal f

Cortiente nominal I,
AC-1,co0s 1
AC-3,cos D6

Consuma

Canales

l1po de contacto

Capacidad de maniobra en AC
Larparas incandescentes
Larrparas haldgenas

Lamparas fluorescentes
(conexion paralelo)

Lamparas fluorescentes
{conexion serie)

Capacidad de maniobra maxima
AC1ACTS

Capacidad de maniobra en AC
(24VIB0VI2200)

Celula fotoelectrica
Rango de ajuste luminoso
Histéresis
Retardo
Retardo fijado de serie
Interruptor horario
W emaria
M aniobra minirma
Frogramahble
Blogues de programacian
Wisualizacion de estado
Horario inviernoferano
M aniobra manual
Frecision
Reserva de marcha
Celula fotoelectrica

Langitud méxima del cable de
conexion de |a célula fotoeléctrica

230 AC
S0/B0 Hz

164
104
5YA
2
MAMC (conmutada)

2600
2600

1000 %W

TUUL

37007 750 WA

800 i f 300 rd 7150 mA

2— 50010
1.3
0—100 sec.
Sin retardo

a0 espacios
1 min.
Cada minuto
Sermanal
Si
Carmbio autornéatico
AutormaticodFijo ONFijo OFF
+1seqidia a 20°C
3 afios
Externa {suministrado de serig)

100 m



Interruptores crepusculares — versidn Digital

Caracteristicas mecanicas

Anchura 525 1mm
Altura 84 mm
Tarmafio 45 rmm
Mortaje Sobre carril Din de 35mm
Grado de proteccion
Aparata IP20
Célula fotoeléctrica IPBS
Clase de proteccian Il
lerrinales larnilio

Capacidad de los terminales

Aparata 1 —4 mm2
Célula fotoelEctrica min. 0.75 mrre
Far de apriete de los terminales 1.2 Mm
Terrperatura ambiente
Aparata -0 —+55°C
Célula fotoeléctrica -30°C — +70°C
Feso 0,285 ky
Dimensiones
G0
515 44
[O00-000]
S| L]
| &l

Esquemas de conexion

CH1 CH2
@ @ ﬂ
O® Leo@@@@

AC Sensor



Informacion técnica

Interruptores crepusculares — versidgn Digital

Esquemas de conexion

|_¢ _____ —_—

[ []
678 91011 '%’?8‘8%’( W 678 91071
— = max 10 — —
12 345 12 345 12 245 12 345
Lﬂ L |
il — e — e —

Pueden conectarse hasta 10 aparatos con una Unica celula fotoelectrica



@ Chint Electrics.
Todos los derechos reservados

Lo empresa se reserva o modificar
e| contenido de este catdlogo sin
previo duvisc.

Medidaz e informacion es ne vinculantes,
Contacte consu delegado comercial
[:)c:rc: (i:onﬁrmc:r Ic:]g caracterkticas r'gIGS
mpotfantes relafivas o sus pedidos
en curso
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| enertronic

www.enertronic.es

CHINT ELECTRICS s.1.

Tfno: 916450353

Fax: 916459582




