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Muchos Tamanos Disponibles:
m De 48x24mm a 96x96mm, lodos los lamafios de
paneles estan en conformidad con las normas internacionales

Garantia de la Calidad:

m Todos los controladores de temperatura
adoptan suplemento de fuerza de CE
conmulacion aislada.

m Suplemento de fuerza de entrada de
100 - 240VAC, aplicables en todos los

paises del mundo.
m Cerlilicado CE, ULy C-Tick

Soporta Diversos Sensores:
m Diversos madas de entrada de sensorintegrados:
Termopar, RTD platina o tension /corriente lineal.

CIE Q.9

Termopar Platina RTD Corriente lineal Tension lineal
(TC) (RTD) (mA) (V)

Diferentes Modos de Salida

K Relé, pulso de tension, tension lineal y corriente

+ + +
No O /e Nc
e D O O

Relé Pulso de tensién  Corricnte lineal Tensién lineal
(Paraaccionar S8R) {mA)

Control Estable:

= Funcidn de conlrol de PID inlegrada con aulosinlonia precisa (AT).

m Los parametros del FID son calculados automaticamente, lo que
mejora la estabilidad del sistema y la precisién del control.

(Ar-esce laAT) (Después de laAT)

Transformador de Corriente (CT):
m EICT puede activarla alarma desconectada y detectar si la
corriente esta sobrecargada.

Caracteristicas

Control Programable:

= Como maximo § esladndares disponibles con 8 elapas en cada
estandar. No es necesario ningun cantrolador maestro para la
planificacion de todos los tipos de curvas de control de temperatura.
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Comunicacion
m Interfaz de comunicacién RS-485, soportando comunicacion
Modbus ASCIII/RTU

1M1

Macbusz RTL
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Medh..s ASCII

Seguridad:
= Laluncién de lrabado de llave y
de proteccion de comunicacion
evitan el mal funcionamiento.

Doble Control de Salida:

m Capaz de ejecutar los controles de calentamientoy
de enfriamiento al mismo tiempo, permitiendo
que el sislema logre réapidamenle la lemperalura [—#—
establecida.

Calentamisnl:
delvapar

uﬁ
Sensor
Aguadc
enfrlamlento




Funciones

MT")Q Estandar

EI DTA [ue proyeclado para aplicaciones praclicas olreciendo 3 lipos de salida adoplados con méas recuencia

en elmercado. El DTA esta integrado can muchas funciones amigables para el usuario y estructura de
transmisién conveniente, asegurando una transmisién de datos rapida y estable.

Fung¢ées opcionais: Inlerface de comunicagéo RS5-485
(Modbus ASCII/RTU, 2.400 - 38.400 bps),
CT (transformador de corrente)

Especificacion Eléctrica

Suplemento de fuerza

100 ~ 240VAC, 50/60H«

Gama de tension

Tension especificada 85-110 %

Consumo de energia

SVA Max.

Prcscntacion

Presentacion par LED de 2 lineas 7 segmentas, PV: Rojo; SV: Verde

Sensores de
temperatura de entrada

Termopar: K,J.T,E,N.R, S8, B, U,L, TXX

RTD Platina: Pt100, JPt100

Escala de presentacion

escalatotal 0,1%

Metodus de control

PID. ON/OFF, Manual

Tipos de Salida

Relé: 250VAC. 5A, SPDT (DTA4848:3PST)

Pulso de tensién: 14VDC, Salida de corriente maxima: 40mA

Corriente: DC 4 - 20mA (Resistencia de carga: <600Q)

Tasa de muestreo

0,5 segundo

Comunicacion

Comunicacion digital RS-485, 2.400 - 38.400bps (opcional)

Protocolo de comunicagéo

Protocolo Modbus, formato ASCII/RTU (opcional)

Resistencia a la vibracion

10-55Hz, 10m/s’ por 10 min. En la direcciéon X, Y, Z

Resistencia a choque

Max. 300 m/s’, 3veces en cada 3 ejes, 6 direcciones

Temperalura ambienle 0~50°C
Temperatura de almacenaje | -20~+65°C
Altitud <2,000m

Humedad ambiente

35 -85 % RH (no candensanle)

V4
o) _
Tipo Avanzado

En comparacién con el DTA, el DTB es agregado con salida de tensién lineal y adopta control de salida de
loop doble, capaz de ejecutar controles de calentamiento y de enfriamiento al mismo tiempo en un sistema
de conlrol de lemperalura. La serie DTB esld inlegrada con inlerlaz de comunicacién RS-485

(Modbus ASCII/RTU, 2.400 - 38.400bps).

La funcion de control del PID programable permite que el DTB
eslablezca 64 conjunlos de lemperalura y liempo de conlrol

Funciones opcionales:

u CT (transformador de corriente), salida por alarma.
= Funcién de EVENTO, conmunlacidn enlre 2
svs usando PLC o llaves.
m Los modelos de valvulas son capaces
de ajustarse ala apertura de la valvula

dependiendo del SV.

Especificaciéon Eléctrica

Suplemento de fuerza

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Gama de tensién

Tension especificada de 85 -110%

Cansumo de energia

<5VA

Presentacion

Presentacion por LED de 2 lineas 7 segmentos, 4 digitos disponibles, PV: rojo; SV: verde.

Sensores de
lemperalura de enlrada

Termopar: K. J, T, E,N,R, S, B, L, U, TXK.

RTD de platina: Pt100, JPt100

Entrada analogica: 0-5V,0-10V,0-20mA, 4 - 20mA, 0 - 50mA

Escala de presentacion

1 digito despues dcl punto decimal, o ningun punto decimal

Métodos de control

PID, PID programablc, ON/OFF. manual.

Tipos de salida

Rclé: SPDT (DTB4848/4824: SPST), Cargamax.: 250VAC, Carga dc resistencia; 5A

Pulso dc tension: 14VDC, Corricnte de salida max.: 40mA.

Corriente; DC4 - 20mA (Resistencia de carga: < 600Q)

Tension analogica; 0- 10V

Tasa de muestreo

Entrada analdgica: 0,15 segundo, RTD termopar o platina: 0.4 segundo

Comunicacion

Comunicacion digital R-485, 2.400 - 38.400 bps

Protocolo de comunicacion

Protocolo Modbus, formato ASCII/RTU

Resistencia a la vibracion

10 - 55Hz, 10m/s® por 10 mins en la direccién X, Y, Z

Resistencia a choque

Max. 300m/s*, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Temperatura ambiente

0~50°C

Temperatura de almacenaje

-20~ +65"C

Altitud

<2,000m

Hmedad ambiente

35-80 % RH (humedad relativa) (no condensante)




Mpo Modular

ElI DTC presenta estructura modular y ahorradora de hilos, capaz de
monitorear muchos puntos de temperatura por extensioén paralelay
modular. El usuario pucdc determinar cl método de salida apropiado
segun la demanda elecliva. La proleccion de conlraseiia inlegrada
previne operacion inadecuada o dafios maliciosos causados porel
staff. La serie DTC se hace integrada con interfaz de comunicacion
RS-485 (Modbus ASCII/RTU, 2.400 - 38.400 bps). La funcidon de
conlrol PID programable permile que el DTC eslablesca 64
conjuntas de temperatura y de tiempo de control. EI DTC también
soporta 3 niveles de proteccién con contrasefia, protocolo de
comunicacion sincrono y configuracion de |D automatica.

Especificacion Eléctrica

[

i

Suplcmento de fucrza Suplemento de fuerza de conmutacidn aislado de 24V

Gama de tension Tension especificada de 90 - 100%

Cansumo de energia

3W + 3W x numero de controladores DTC conectadas en paralelo (Max. 7).

Termopar:K. J,T,E,N,R,S§,B, L, U, TXK

Sensores de RTD de Platina: Pt100, JPt100

temperatura de entrada

Corriente lineal: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-50mV

Métodos de control PID, PID programable, ON/OFF, Manual.

Tipos de salida

Relé: SPST (DTB4848/4824: SPST), Carga max.: 250VAC, Carga de resistencia: 5A

Pulso detensdo: 12VDC, Carrente de saida max.: 40mA.

Corriente: DC4 - 20mA (Resistencia de carga: < 500Q)

Tensién analégica: 0 - 10V (Resistencia de carga: > 1.000 Q).

Tasa de muestreo

Entrada analdgica: 0,15 segundo, RTD termopar o platina: 0.4 segundo

Comunicacion

Comunicacion digital R-485,2.400 - 38.400 bps

Pralocolo de comunicacion

Protocolo Modbus, formato ASCII/RTU

Resistencia a la vibracion

10 - 55Hz, 10m/s* por10 min. En la direccion X, Y, Z

Resistencia a choque

Max. 300m/s’, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direccianes

Temperatura ambiente

0~50°C

Temperatura de almacenaje

-20~+65°C

Altitud

<2,000m

Humedad ambiente

35 - 80 % RH (humedad relativa) (no condensante)

Wﬁpo Econémico

La serie DTD ofrece PID, PID programable, modos de
control ON/OFF y Manual y soporta 1 salida de alarma
con 8 modos de alarma, lo que reduce el costo pero
enriquece las funciones. La funcién de cantrol del PID
programable permite que el DTD establezca 8 conjuntos
de temperaturay de tiempo de control.

Especificacion Eléctrica

Suplemento dc fucrza

100 ~ 240VAC, 50/60Hz

Gama de tensién

Tension especificada de 85 - 110%

Cansumo de energia

6VA Max.

Presentacion

Presentacion por LED de 7 segmentos. PV: rojo; SV: verde.

Sensores de
temperatura de entrada

Termopar: K, J, T,E.N,R, S, B, L, U, TXK

RTD de Platina: Pt100, JPt100. Copper resistance: Cu50

Corriente: 0-20mA, 4 -20mA Resistencia de cobre: Cu50.

Escala de presentacion

K2,J2,T2, Pt100-2, JPt100, Cu50:0.1°, Others: 1°

Métodos de control

PID, PID programable, ON/OFF, Manual.

Tipos de salida

Relé: 250VAC, 5A, SPST

Pulso de tensian: 14vDC, Corriente de salida max.: 40mA

Tasa dc mucstrco

0,4 segundo (entrada analdgica y sensor de entrada

Resistencia a la vibracion

10 - 55Hz, 10 m/s?, por 10 minulos en las direcciones X, Y, Z.

Resistencia a choque

Max. 300m/s®, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones

Temperatura ambiente

0~50°C

Temperatura de almacenaje

=20~ +65°C

Altitud

<2.000m

Humedad ambiente

35 -85 % de RH (humedad relativa) (no condensante)




%po Modular de Multiples Canales

La serie DTE es un controlador de temperatura del tipo — —— . —
modular de miultiples canales, soportando como

maxima 8 conjuntos de entrada RTD de termopar/ platina.
El DTE estainstalado enriel DIN, y cada canal funciona
independiente mentes.

La serie DTE ofrece muchos madulas de salida opcionales
(relé, pulso de tensién, corriente y corriente lineal).

La comunicacian por 2 hilos RS-485 integrada permite
velocidad de lransmisidn de hasla 115.200 bps.

La funcion de control PID programable permite que el
DTE establezca 64 conjuntos de temperatura y de tiempo de control.

Como maximao 7 controladores DTC2000 son extensibles para el DTE, y el DTE soporta el mismo protocalo
de comunicacidn sincrono y configuracion de ID automatica soportada por el DTC.

Tipo de Valvula

La serie DTV fue proyeclada para aplicaciones de vdlvula eleclrénica. Es amigable al usuario y l4cil de usar.
DTV esta integrada con comunicacion Modbus, que permite una recoleccion de datos mas conveniente.

DTV también presenta:

= Conmulacion en modo aulomalico / manual
por una unica llave.

m Lallave "izquierda" hace mas rapido el
establecimiento del parametro.

= Presenlacion del porcenlual de salida en
tiempo real para que el usuario logre la
apertura de la valvula.

m 2 salidas de alarma, 17 modos de alarma.

m Inlerfaz de comunicacion RS-485 parael DTV
para monitoreary recolectar datos de atros
controladores de temperatura en la red.

Especificacion Eléctrica

Suplemento de fuerza

Suplemento de fuerza de conmutacian aislado de 24VDC

Gama de tension

Tensién especificada 90 - 110%

Consumo de energia

Como maximo 10W + 3W + 3W x nimero de controladores DTC2000
coneclados en paralelo (Maximo 7).

Sensores de
temperatura de entrada

Termopar: K,J,T,E,N.R, 8§, B, L,U, TXK

RTD de Platina: Pt100. JPt100. Resistencia de cabre: Cu50.

Métodos de contral

PID, PID programable, ON/OFF, Manual.

Tipos de salida

Relé: SPST. Carga maxima: 250VAC. Carga de resistencia: 3A.

Pulso de lensién: 24VDC, Corrignle de salida méax.: 40mA

Corriente; DC4 - 20mA (Resistencia de carga: < 500Q)

Tension analdgica: 0 - 10V (Resistencia de carga: > 1.000Q) .

Tasa de muestireo

RTD dc tcrmopar o dc platina: 0.1 scgundao.

Especificacién Eléctrica

Suplemento de fuerza

100 ~ 240VAC., 50/60Hz

Gama de tension

Tensidn especificada de 85-110%

Consumo de fuerza

<5VA

Presentacion

Presenlacion por LED de 2 lineas, 7 segmenlos, presenlacion de aperlura de
valvula de 4-bit o 2-bit disponible. PV: rojo, SV & apertura de valvula: verde.

Sensores de
temperatura de entrada

Termopar: K, J,T.E.N,R, S,B.L, U, TXK

RTD de Platina: Pt100, JPt100,

Entrada analogica: 0 - 5V, 0- 10V, 0 - 20mA, 0 - 50mA.

Escala de presentacion

1 digito tras el punto decimal, o ningdn punto decimal.

Métodos de contral

PID, PID programable, ON/OFF, Manual.

Tipos de salida

Relé: SPST, Carga méxima: 250VAC, Carga de resistencia: 5A.

Comunicacidn

Comunicacion digital RS-485, 2.400 -115,200 bps:

Tasa de muestreo

Entrada analdgica: 0,5 segundo. RTD de termopar o de platina: 0,4 segundo.

Protocolo de comunicacion

Prolacolo Modbus, formalo ASCII/RTU.

Comunicacion

Comunicacidn digital RS-485, 2.400 - 38.400 bps:

Resistencia a las vibraciones

10 - 55Hz, 10m/s’, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones.

Protocolo de comunicacion

Protocolo Modbus, formato ASCII/RTU.

Shock resistance

Como maximo 300m/s’, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones.

Resistencia a las vibraciones

10-55Hz, 10m/s*, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones.

Resislencia al choque.

Como maximo 300m/s’, 3 veces en cada uno de los 3 ejes, 6 direcciones.

Temperatura ambients

0~50°C

Ambient temperature 0~50°C
Slorage lemperalure -20~ +65°C
Altitude <2,000m

Temperatura de almacenaje

=20 ~+65°C

Ambient humidity

RH (Humedad relativa) de 35 - 85 % (no condensante)

Altitud

<2,000m

Humedad amhiente

RH (Humedad relativa) de 35 - 80 % (no condensante)
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