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Características de funcionamiento de la salida

• Entrada CA universal
• Instalación en carril DIN de 7,5 ó 15 mm
• Protección contra cortocircuitos
• Protección contra sobrecarga
• Salida: clase 2
• Alta eficiencia
• LED indicador de alimentación CC conectada
• Estado de salida correcto
• Homologaciones: TÜV y cULus Listed / Marca CE

Descripción del producto
Esta serie de fuentes de
alimentación SPD está
especialmente diseñada
para su aplicación en
automatización, en

instalaciones a carril DIN y
donde las dimensiones
compactas y las
prestaciones son de
obligado cumplimiento.

Fuentes de Alimentación Conmutadas
Modelo SPD 30W
Montaje en carril DIN

Características opcionalesHomologaciones

Descripción Código

Conectores de muelle B

Modelo
Montaje ( D = Carril DIN )
Tensión de salida
Potencia de salida
Tipo de entrada
Opciones 

Tipo de entrada: 1= monofásica

Código de pedido SP D 12 30 1 B
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Regulación de línea ± 0.5% 
Regulación de carga ± 0.5%
Carga mínima 0%
Tiempo de conexión 
(plena carga resistiva)
Vi nom, Io nom 1000ms
Vi nom, Io nom with 3500µF CAP 2000ms
Tiempo de recuperación 
transitorio 2ms
Rizado y ruido 50mVpp
Precisión de tensión 
de salida ± 1%
Coeficiente de temperatura ± 0.03%/°C
Tiempo de retención

Vi= 115VCA 20ms
Vi= 230VCA 30ms

Datos de salida
Tiempo de caída de 
tensión (I0nom) 150ms máx
Carga nominal continua

Modelo 5V 6A @ 5VCC/5.4A @ 5.5VCC
Modelo 12V 2.5A @ 12VCC/2.1A @ 14VCC
Modelo 24V 1.25A @ 24VCC/1.05A @ 28VCC
Modelo 48V 0.625A @ 48VCC/0.54A @ 55VCC

Tensión inversa
Modelo 5V 7.5VCC
Modelo 12V 18VCC
Modelo 24V 35VCC
Modelo 48V 63VCC

Carga del condensador 3500µF
Tiempo de caída 
de tensión
Vi nom Io nom 150ms
Vi nom, Io nom con 3500µF CAP 500ms

MODELO
TENSIÓN

DE ENTRADA
POTENCIA DE

SALIDA
TENSIÓN 

DE SALIDA
INTENSIDAD
DE SALIDA

EFIC.
(mín)

EFIC. 
(típ.)

Modelos de una salida
SPD05 85~264 VCA 30 W + 5 VCC 6000 mA 77% 79%
SPD12 85~264 VCA 30 W +12 VCC 2500 mA 82% 84%
SPD24 85~264 VCA 30 W +24 VCC 1250 mA 83% 86%
SPD48 85~264 VCA 30 W +48 VCC 625 mA 83% 86%

Class I, Div 2 UL 1310 UL 60950-1

CAP = con carga de condensador
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Fuentes de Alimentación Conmutadas
Modelo SPD 30W
Montaje en carril DIN

Tensión nominal de entrada 100 - 240VCA
Rango de tensión

AC 85 - 264VCA
DC 90 - 375VCC

Intensidad nominal
de entrada (Vi : 115VCA, Io nom)

Típ. 560mA
Máx. 800mA

Intensidad de irrupción
Vi= 115VCA 20A
Vi= 230VCA 40A

Datos de la Entrada
Disipación de potencia
(Vi : 230VAC, Io nom)

Modelo 5V 8.5W
Modelo 12V 5.6W
Modelo 24V 5.5W
Modelo 48V 4.9W

Rango de frecuencia 47- 63Hz
Corriente de fuga

Entrada-Salida 0.25mA
Entrada-Tierra 3.5mA

Sobrecarga 110 – 140%
Fusible de entrada T2A/250VCA interno1)

Cortocircuito de salida Modo Fold forward
Estado de alimentación
correcto (RDY)
(sólo SPD 24)

Dentro del rango ≥19.2-19.4VCC
Fuera del rango ≤19.1-19.3VCC

Controles y protección
Protección contra 
sobretensión VCC

Mín Máx.
Modelo 5V 6 6.8
Modelo 12V 15 16.5
Modelo 24V 30 33
Modelo 48V 60 66

Protección contra 
sobretensión interna Varistor
(IEC 61000-4-5)

1) No reemplazable por el usuario

Temperatura ambiente -20°C a 71°C
Deriva térmica
(>61°C a +71°C) 2.5%/°C
Humedad relativa 20 ~ 90% H.R.
Temperatura de 
almacenamiento -25°C a +85°C
Grado de protección IP20
Refrigeración Convección de aire libre
Grado de contaminación 2

Datos Generales (todos los datos se expresan en valores nominales, a carga completa y a 25ºC, a no ser que se especifique lo contrario)

MTBF  (Bellcore 6 @ 40°C, GB)
Modelo 5V 551000 Horas
Modelo 12V 582000 Horas
Modelo 24V 588000 Horas
Modelo 48V 609000 Horas

Material de caja Plástico: PC, UL94-V0
Dimensiones AlxAnxP mm 90 x 40.5 x 114
Peso 270g

Resistencia a vibraciones Según IEC 60068-2-6
(10-500Hz, 2G, a lo largo 
de los ejes X, Y, Z, 60 mín. 
por cada eje)

Resistencia a choques Según IEC 600368-2-27
(15G, 11ms, 3 ejes, 6 
lados, 3 veces por cada 
lado)

UL / cUL UL508 listed, UL60950-1,
UL1310 Clase 2 Potencia
(solo 5V, w/o Clase 2) 
Recognized, ISA 12.12.01 
(Clase 1, División 2, 
Grupos A, B, C y D) 

TUV EN 60950-1, esquema CB
EN 61558-1, EN 61558-2-17
(según EN 60204)

CCC GB4943, GB9254, GB17625.1

Homologaciones
CE EN 61000-6-3, EN 55022 

Clase B, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3,
EN 61000-6-2,
EN 55024,
EN 61000-4-2 Nivel 4,
EN 61000-4-3 Nivel 3,
EN 61000-4-4 Nivel,
EN 61000-4-5 L-Nivel 3,
L/N-FG Nivel 4,
EN 61000-4-6 Nivel 3,
EN 61000-4-8 Nivel 4,
EN 61000-4-11,
ENV 50204 Nivel 2,
EN 61204-3

MTBF = Tiempo medio entre fallos
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Asignación de patillas y controles frontales

  Diagrama de Bloques

Curva de eficiencia típicaDiagrama de reducción de potencia 

Fuentes de Alimentación Conmutadas
Modelo SPD 30W
Montaje en carril DIN

Nº de
patilla

Denominación Descripción  

1 RDY CC OK, salida para relé (no conectar, excepto en el modelo de 24V)

2 + Terminal positivo de salida

3     + Terminal positivo de salida

4 - Terminal negativo de salida

5 - Terminal negativo de salida

Terminal a tierra para reducir emisiones de alta frecuencia

N Terminales de entrada (neutro sin polaridad en CC)

L Terminales de entrada (fase, sin polaridad en entrada CC)

Vout ADJ Potenciómetro de ajuste de tensión de salida

DC ON LED indicador de funcionamiento

Salida Rdy, Esquema de
Conexión

Fusible
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PWM = Modulación de anchura del pulso
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Fuentes de Alimentación Conmutadas
Modelo SPD 30W
Montaje en carril DIN

Dimensiones mm Instalación

Curva típica de limitación de corriente

Ventilación y refrigeración Convección normal.
Se recomienda un 
espacio libre de 25mm en 
todos los lados para su 
refrigeración.

Tamaño del conector
Terminales de muelle Cable flexible o rígido de 

0,25-1,5mm2.
Se recomienda pelar el 
cable 10mm y usar solo 
conductores de cobre, 
60/75ºC.

Terminales a tornillo Cable flexibe o rígido de 
0,25-2,5mm2 capaz de 
soportar un par de apriete 
máx. 0,56Nm.
Se recomienda pelar el 
cable 4-5mm y usar solo 
conductores de cobre, 
60/75ºC.

Par de apriete máximo para
Terminales de entrada 0.56Nm
Terminales de salida 0.56Nm

Tolerancias generales mm 
0.00 ÷ 30.00 ±0.30 
30.00 ÷ 120.00 ±0.50 

230 VCA
115 VCA

100

75

Te
ns

ió
n 

 d
e 

 S
al

id
a 

(%
)

50

25

0
120 130 140 150 160 170 180 190

40.50 (1.59) 40.50 (1.59)

90
.0

0 
(3

.6
0)

90
.0

0 
(3

.6
0)

5 4 3 2 1

6 7 8 6 7 8

5 4 3 2 1

114.00 (4.49)

- - + + Rdy

L

DC ON

Vout ADj

- - + + Rdy

Vout ADj

DC ON

N LN

Intensidad de salida (%)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


