CONECTAR Y LISTO

Fijacién externa, no es necesario abrir la caja.
Autoconfiguracidn, sélo hay que introducir los
datos de la bomba.

Display especifico para bombeo solar, busca y
activa funciones auxiliares con sencillos menis.
Alarmas y condiciones representados por 3
sencillos y visibles LEDs de estado.

CAJA ANTICORROSION

Alta disipacién térmica, soporta temperatura

ambiente de 50°C al 100% de carga y 60° C hasta

el 75% de carga.

FUNCIONES AUXILIARES
COMPLETAS

Auto-aprendizaje, memoriza y adapta todos los
parametros a las condiciones actuales de la
instalacion.

Sin arranques falsos.

Seguimiento del punto de maxima potencia.
Hibridacion AC/DC.

Regulacién de presién para irrigacién PID.
Parada programable por tiempo o por flujo.
Arranque de doble rampa. Especialmente
disefiado para motores con lubricacién en agua.
Proteccion de operacion bajo vacio.
Deteccidén de flujo de entrada.
Control de nivel, tanque/boya.
Archivo histérico.

Deteccién de fallo de paneles.
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Bombeo solar
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Conectar Bomba

! T N
Orto y ocaso Nubes Sol y nubes Soleado

VARIADOR+PLC SMART SUN
Bombeando agua

S / -
ﬁ.- | : ”’ e Sl B IS VA b
A DE BOMBEO 1X230VAC 0,2-2,2 KW

3X230VAC 0,2-15 KwW
3X460VAC 0,4-22 KW

Con el médulo opcional SC1 podré

Conexién WIFI (opcional) gestionar mds tensién en

Conéctese al equipo mediante A
paneles, lo que supondrd mds horas

nuestra APP para obtener toda la de bombeo

informacidén de funcionamiento.
Conectay desconecta una parte

de los paneles gestionando los
Hibridacién AC/DC (opcional)

excesos de fensidn permitiendo
Permite funcionar con paneles y una

utilizar un mayor nimero de

fuente AC (grupo electrégeno, red...). paneles en serie proporcionando

Capaz de arrancar y parar . ! '
P 7P mds horas de funcionamiento.
automdticamente el grupo, gestionar

la energia disponible y sélo utilizar la Cuando un equipo convencional

se para, SMART SUN sigue
bombeando.

estrictamente necesaria de la fuente
AC.
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