


MLPM

Protección contra sobretensiones

para sistemas de iluminación LED



El  rango MLPM 

completa el  rango MLPC
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Disponible para

Clase I  y Clase I I

Clase  I C lase  I I  

Tierra



MLPM

Alta Ef ic iencia y  Confiabi l idad

Varistor de alta eficiencia y tubo
de gas específico.

Clase  I



Diseño Específ ico Patentado

Diseño específico: cumplimiento
Con k estándar IEC.

Diseño específico de PCB para 
prueba de conrtocircuito y TOV.



Cer t i f icado en Curso

IMQCB informe 
IEC



Desconexión Mecánica 

Única en el  Mercado

Indicador rojo + AC off = Defecto

Indicador mecánico

Desconexión AC



Mismo Interaxial y  Tamaño que 

MLPC

MLPC

Facilidad en el
cambio de versión

MLPM



Características

Diseño patentado PCB

• Uoc 10 KV
• In = 5 kA 

Tipo 2 o 3

Up = 1.5 KV  

Clase I o Clase II 

Red monofásica de 230 V

EN 61643-11 y IEC 61643-31



Puntos Clave

Diseño patentado

Versiones Clase I y Clase II

Indicador mecánico

Diseño compacto

Certificatión IEC

Fin de vida útil: Desconexión AC

Precio optimizado




