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31 LOS PRODUCTOS MAS COMUNES PARA LA DISTRIBUCION DE LA ENERGIA

TeleREC

Sistemas de reconexion automatica para

Interruptores Diferenciales

Serie TeleREC Basic
Para aplicaciones industriales
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Caracteristicas

Series TeleREC Basic

El Relé reconectador TeleREC
se puede acoplar facilmente
con los diferenciales FP

Tipo Cédigo Sum. (uds)
Tele REC BASIC 240/030 677147 4TQA677147R0000 1

5 méd.
Tele REC BASIC 440/030 677148 4TQA677148R0O000 1

Ue: 220V / 50Hz
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Marcha manual

Posician de MARCHA

Posicidn de PARO

12 14

11

Ipulsador ne incluida)

Maneta bloqueo Marcha-Paro

Ciclos de reconexién

Tension nominal Un CA W) 220/400

Frecuencia (Hz)  50/60

N° de reconexiones 6

Ciclos de reconexion (sec) 10, 20, 30, 60, 120, 600
Contacto auxiliar Imax  2A (250Vac 6 24Vdc)
Imin (contacto auxiliar) (mA) 20

Reconexién manual con

Control remoto
palanca

Peso (@ 358

Marcado

e

Diferencial

Cerrado

10” 20”

Temporizaciéon

30” 60" 2 10’




Serie TeleREC Plus
Para aplicaciones industriales

Series TeleREC Plus
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Tipo

Cddigo

Sum. (uds)

3 méd. Tele REC PLUS Motor

677144

4TQA677144R0000

1

Ciclos de reconexion

Caracteristicas
Diferencial
Tension nominal Un CA ) 220/400
Frecuencia (Hz)  50/60 - - — - - —
N° de reconexiones 6
Ciclos de reconexion (sec) 10, 20, 30, 60, 120, 600
Cerrado e
Contacto auxiliar Imax  2A (250Vac 6 24Vdc)
Imin (contacto auxiliar) (mA) 20 o a e o e o
Reconexiéon manual con Temporizacion
Control remoto
palanca
10” 20” 30” 60” 2 10’
Peso @ 358
Marcado
Diferenciales - Clase Ai
Serie TeleREC 2
30 mA
In (A) Descripcion Tipo Cédigo Pedido Sum. (uds)
|?a w 2P 25 REC2 Ai 225/30 708743 4TQA708743R0000 1
’—\\‘_\6 o EE*EM 40 REC2 Ai 240/30 708744 4TQA708744R0000 1
E.| |]]]] @ 63 REC2 Ai 263/30 676993 4TQA708745R0000 1
2n 4l
4P 25 REC2 Ai 425/30 708746 4TQA708746R0000 1
12 34 56
$ 40 REC2 Ai 440/30 708747 4TQA708747R0000 1
63 REC2 Ai 463/30 708748 4TQA708748R0000 1

Caracteristicas

Intensidad nominal In
Sensibilidad

Tensién nominal Un CA

Tensién minima de empleo U

Bmin

N° maniobras mecénicas/eléctricas

Tropicalizacién segtin EN 60068-2

Cap. bornes cable flexible/rigido

Polos

Resistencia a ondas de choque

Temperatura de trabajo

Peso

(A 25-63
(mA) 30

W) 2P: 230, 4P:230/400

(4% 2P:127, 4P: 190
20000/10000
95%RH a 55°C

(mm?  25/35
2,4

A Clase Ai: 3000

©C) -25a+55

(@ 2P: 416, 4P: 598

Homologaciones/Marcado
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