
Protecciones para 
renovables 

(1000VAC/1500VDC).



Generación y Distribución

Power  
Generati
on Power 

Distribution

Power
Transmission



Visión General

Bastidor Abierto

ACB

Caja Moldeada 

MCCB

Conmutador de 
redes

Seccionadores Cuadros de distribución 

inteligentes

Automáticos MCB Smart Home

Contactores



Bastidor Abierto ACB

NDW1

➢ Tensión ： 400 ~ 690VAC

➢ Capacidad：200A~6.300A

➢ Vida mecánica：20.000

➢ Vida eléctrica：8.000

➢ Icu/Ics/Icw：55-120kA

➢ Tensión ： 400 ~ 1.000VAC

750 ~ 1.500VDC 

➢ Capacidad：200A~6.300A

➢ Vida mecánica：20.000

➢ Vida eléctrica：10.000

➢ Icu=Ics/Icw：65kA-120kA

➢ Tensión ： 400 ~ 1.000VAC

500 ~ 1.500VDC 

➢ Capacidad：200A~4.000A

➢ Vida mecánica：15.000

➢ Vida eléctrica：10.000

➢ Ics=Icw=Icu=100kA

NDW3NDW2

• Temp. Ambiente：－40℃～+70℃

•Altitud：4.000m



Caja Moldeada MCCB

NDM3

➢ Tensión：400 ~690VAC

250VDC

➢ Capacidad：10A~800A

➢ Vida mecánica：20.000

➢ Vida eléctrica：8.000

➢ Icu/Ics：25~100kA

NDM2

➢ Tensión：400 ~1.000VAC

500 ~ 1.500VDC

➢ Capacidades：16A~1.600A

➢ Vida mecánica：25.000

➢ Vida eléctrica：18.000

➢ Icu/Ics：70~150kA

NDM5

➢ Tensión ：400 ~1.000VAC

750 ~ 1.500VDC

➢ Capacidad：10A~1.600A

➢ Vida mecánica：20.000

➢ Vida eléctrica：8.000

➢ Icu/Ics：35~100kA

•Protección ：Termo-magnética / Electrónica

Hasta 4 niveles de protección



Seccionadores

➢ Tensión ：400 ~690VAC

500 ~ 1.000VDC

➢ Vida Mecánica: 15.000

➢ Vida eléctrica：1.000

➢ Icm：85kA

➢ Icw（1s）：50kA

➢ Tensión ：400 ~1.000VAC

500 ~ 1.500VDC

➢ Vida mecánica: 20.000

➢ Vida eléctrica：2.000

➢ Icm ：50kA

➢ Icw（1s）：15kA

•Protección: Fusible / Incorporada

➢ Tensión ：400 ~1.000VAC

750 ~ 1.500VDC

➢ Capacidad：200A~4.000A

➢ Vida mecánica：15.000

➢ Vida Eléctrica：10.000

➢ Ics=Icw=Icu=100kA

➢ Tensión ：400 ~690VAC

500 ~ 1.500VDC

➢ Vida mecánica：10.000

➢ Vida eléctrica：7.500

➢ Icm ：10kA

➢ Icw（1s）：10kA

NDW2G/NDW3G NDG(R)2（63-1.600) NDG3（32-1.250） NDM3G（250-800）



Referencias

Planta PV 

Qinghai -

Xitieshan

Primera planta en China a 

mas de 3.000 m de altura

Parque Eólico 

Longyuan

Jiuquan

El mayor parque eólico 

mundial

SunGrow

２０１６ Proveedor 

Excelente

２０１７ Premio a la 

Innovación Tecnológica



Generación Fotovoltaica Central izada S o l u c i ó n  1

1.500 VDC / 690 VAC



Generación Fotovoltaica Central izada S o l u c i ó n  2

1.500VDC / 690VAC



Generación Fotovoltaica Str ing S o l u c i ó n  1

1.100 VDC / 1.500 VDC

400 VAC / 690 VAC / 800 VAC

Combiner box

Caja moldeada NDM3

Hasta 1.000 VAC / 800 VAC 

630 A

Seccionador NDG3

Hasta 1.000 VAC / 800 VAC

630 A

Estación/Subestación

Bastidor Abierto NDW3

Hasta 1.000 VAC / 800 VAC

6.300 A

Caja Moldeada NDM3/5 MCCB

Hasta 800VAC  630A

Inversor

NDG3V-50/32

1.100 VDC / 1.500

VDC,Corriente ≤50 A

IP65

NDM3Z and NDM5Z

1.100 VDC / 1.500 VDC

Corriente 250 A y 400 A



Generación Fotovoltaica Str ing S o l u c i ó n  2

Comercial y pequeña escala

Caja Conexión
MCCB

Hasta 1.600A, Protección Diferencial

Protección de tensión con reconexión

Hasta 4.000A

Inversor

NDG3V-50/32

1.100 VDC / 1500 VDC

Corriente ≤ 50A

IP65

Doméstico

Caja Conexión

MCB

Hasta 125A, Protección Diferencial

Protección de tensión con reconexión

Hasta 63A



Laborator ios  Propios

y  Colaborac iones

CNAS

Laboratorio 

Nacional

TÜV SÜD

Colaboración

Laboratorio

UL

Certificación

EEUU

TÜV Rheinland
Colaboración
Laboratorio

Jun 13, 2019
Alianza Nader - Vertiv“Vertiv-Nader Joint Lab”

Sept 17, 2018

Nader firma un acuerdo de colaboración 

I+D con Vanke “Vanke-Nader JointLab”



Otras Marcas



Otras Marcas




